LEFRANC BOURGEOIS CHARBONNEL ETCHING

colart

INK P1
Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 26.01.2022 Redigert: 26.01.2022 Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Produktgruppe : Handelsprodukt

: LEFRANC BOURGEOIS CHARBONNEL ETCHING INK P1

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksomrader

Beregnet pa allmennheten
Hovedbrukskategori
Bruk av stoffet/blandingen

1.2.2. Bruk som frarades

Ingen ytterligere informasjon foreligger
1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverander

COLART EUROPE SAS SAS

5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2
72021 LeMans

France

T +44 208 424 3270

r.enquiries@colart.co.uk

@vrige

Colart International Holdings LTD
The MediaWorks Building

191 Wood Lane

GB- W12 7FP London — London
United Kingdom

T 02084243200
r.enquiries@colart.co.uk

1.4. Ngdtelefonnummer

Ngdtelefon

. Bruk av forbrukere
. Kunstmaterialer og hobbymaling

Produsent

Colart France

Zone Industrielle Nord 5 Rue René Panhard, +33 2 43 83 83 00
Le Mans

France

r.enquiries@colart.co.uk

Leverandgr

COLART UK LTD

Goldthorn Road

DY11 7JN Kidderminster — Worcestershire
United Kingdom

T +44 (0) 2084243200
r.enquiries@colart.co.uk

: +33243 838300 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET

Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farlig for vannmiljget — akutt fare, Kategori 1 H400

Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 1 H410

Hele teksten med H- og EUH-erkleeringer: se del 16

Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljoet

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS09
Signalord (CLP) : Advarsel
Faresetning (CLP) : H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P501 - Innhold/beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i
henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.
Barnesikker lukking : Gjelder ikke
Fareanvisninger som oppfattes ved bergring . Gjelder ikke
Merking i henhold til: fritak for pakker med en kapasitet pa maksimalt 125 ml
Farepiktogrammer (CLP) :
GHS09
Signalord (CLP) : Advarsel

2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]
zinc oxide CAS-nr: 1314-13-2 30-50 Aquatic Acute 1, H400
EU nr: 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410
EU-identifikationsnummer:
030-013-00-7

Hele teksten med H- og EUH-erkleeringer: se del 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell : Gi aldri noe i munnen pa en ubevisst person. Ved illebefinnende, oppsak en lege (vis om
mulig etiketten).

FORSTEHJELP etter innanding . Flytt personen til frisk luft og serg for at vedkommende har en stilling som letter andedrettet.
La den rammede puste frisk Iuft. La den forulykkede hvile.

FORSTEHJELP etter hudkontakt : Ta av tilsglte klaer og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med
varmt vann. Vask huden med mye vann.

FORSTEHJELP etter gyekontakt : Spyl gyeblikkelig med mye vann. Oppsgk legen ved vedvarende smerte eller redhet. Skyll
gynene med vann for sikkerhets skyld.

FORSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Oppsgk lege umiddelbart. Kontakt et

giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger . Antas ikke & veere farlig under vanlige bruksforhold.
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4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler : Skum. Tert pulver. Karbondioksid. Vannstgv. Sand.
Uegnet slukningsmiddel . Ikke bruk en sterk vannstrgm.

5.2. Szerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann . Giftig reyk kan frigjeres.

5.3. Rad til brannmannskaper

Brannslukkingsinstruksjoner . Bruk vannspray eller damp for & kjgle ned utsatte containere. Veer forsiktig hvis du kjemper
mot kjemisk brann. Unnga at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljget.
Beskyttelse under brannslukking . Ga ikke inn pa brannomradet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt andedrettsvern. lkke grip

inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig andedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nadpersonell

Ngdsprosedyrer . Ventiler utslippsomradet. Hold ungdvendig personale unna.

6.1.2. For ngdhjelpspersonell

Verneutstyr : lkke grip inn uten et egnet verneutstyr. Skaff rengjgringspersonalet et egnet verneutstyr. For
ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr".
Ngdsprosedyrer : Luft omradet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Unnga utslipp til miljget. Unnga utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene méa varsles dersom vaeske trenger ned i kloakken eller i offentlige
vannlgp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Samle opp spill.

Rengjgringsmetoder : Absorber utspilt veeske i et absorberende materiale. Absorber utspilt vaeske med inerte
faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp spill. Lagres separat.

Andre opplysninger . Faste materialer eller rester elimineres pa et godkjent senter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forsiktighetsregler for sikker handtering . Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr. Vask hendene og
ethvert annet eksponert omrade med mildt sapevann, fgr du spiser, drikker, rayker, og far
du forlater arbeidet. Sgrg for god ventilasjon i arbeidsomradet for & hindre dannelse av
damp.

Hygieniske forhandsregler . Ikke spis, drikk eller reyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter handtering.
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7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser

Uforenlige produkter
Uforenlige materialer

7.3. Saerlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

. Lagres bare i opprinnelig container pa kjglig, godt ventilert sted, adskilt fra: Oppbevar

containerne lukket nar de ikke er i bruk. Oppbevares pa et godt ventilert sted. Oppbevares
kjolig.

. Sterke alkalier. Sterke syrer.
. Antennelseskilder. Direkte solstraler.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen

zinc oxide (1314-13-2)

Frankrike - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn

Zinc (oxyde de)

VME (OEL TWA)

5 mg/m? (fumées)
10 mg/m? (poussiéres)

Merknad

Valeurs recommandées/admises

Regulatorisk referanse

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

USA - ACGIH - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn

Zinc oxide

ACGIH OEL TWA

2 mg/m? (R - Respirable particulate matter)

ACGIH OEL STEL

10 mg/m?® (R - Respirable particulate matter)

Merknad (ACGIH)

TLV® Basis: Metal fume fever

Regulatorisk referanse

ACGIH 2021

8.1.2. Anbefalte overvakingsprosedyrer
Ingen ytterligere informasjon foreligger
8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivaer uten virkning («<kDNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning (<PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrollmekanismer:
Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr:
Unnga all ungdvendig eksponering.

26.01.2022 (Redigert)
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Personlig verneutstyr — symbol(er):

//

8.2.2.1. @ye- og ansiktsvern

Qyebeskyttelse:
Unnga kontakt med gynene. Tettsluttende vernebriller

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsvern:
Bruk egnede vernekleer

Handvern:
Unnga kontakt med huden
8.2.2.3. Andedretssvern

Andedretssvern:

Det er ungdvendig & bruke andedrettsvern ved normal bruk av produktet

8.2.2.4. Termiske risikoomrader

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2.3. Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen

Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen:

Unnga utslipp til miljget.
Andre opplysninger:
Ikke spis, ikke drikk og ikke rgyk under bruk.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form

Farge

Utseende

Lukt

Luktterskel

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kokepunkt

Brannfarlighet
Eksplosjonsgrenser

Nedre eksplosjonsgrense (LEL)
@vre eksplosjonsgrense (UEL)
Flammepunkt
Selvantennelsestemperatur
Nedbrytningstemperatur

pH

Viskositet, kinematisk
Laselighet

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)
Damptrykk

Damptrykk ved 50 °C
Massetetthet

Relativ tetthet

Relativ damptetthet ved 20 °C
Partikkelstgrrelse

Partikkels stgrrelsefordeling
Partikkelfasong

. Vaeske
. hvit.

Pasta.

. karakteristisk.

Ikke tilgjengelig

. Gjelder ikke

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Ikke brannfarlig.

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

. lkke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

. Gjelder ikke
. Gjelder ikke
. Gjelder ikke

26.01.2022 (Redigert)
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Partikkels starrelsesforhold . Gjelder ikke
Partikkels aggregeringsstatus : Gjelder ikke
Partikkels agglomerasjonsstatus : Gjelder ikke
Partikkels spesifikke flateareale : Gjelder ikke
Partikkels stavbarhet . Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser
Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.
10.2. Kjemisk stabilitet

Ikke etablert.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ikke etablert.

10.4. Forhold som skal unngas

Direkte solstraler. Ekstremt haye eller ekstremt lave temperaturer.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer. Sterke alkalier.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

rgyk. Karbonmonoksid. Karbondioksid.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) . lkke klassifisert
Akutt toksisitet (hud) . lkke klassifisert
Akutt toksisitet (innanding) . lkke klassifisert
zinc oxide (1314-13-2)
LD50 hud rotte > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
Hudetsing/hudirritasjon . lkke klassifisert
Ytterligere informasjon . Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon . Ikke klassifisert
Ytterligere informasjon . Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt . lkke klassifisert
Ytterligere informasjon . Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller . lkke klassifisert
Ytterligere informasjon : Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Kreftframkallende egenskap : lkke klassifisert
Ytterligere informasjon . Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Giftighet for reproduksjon . Ikke klassifisert
Ytterligere informasjon . Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
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STOT - enkelteksponering
Ytterligere informasjon
STOT - gjentatt eksponering
Ytterligere informasjon

. Ikke klassifisert
. Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
. Ikke klassifisert
. Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

zinc oxide (1314-13-2)

LOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)

75 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal
Toxicity: 21/28-Day Study)

NOAEL (oral, rotte, 90 dager)

31,52 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirasjonsfare
Ytterligere informasjon

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen ytterligere informasjon foreligger
11.2.2. Andre opplysninger

Mulige skadevirkninger pa mennesker og mulige
symptomer

. Ikke klassifisert
. Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

. Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Jkologi - generell

Jkologi - vann

Farlig for vannmiljget, korttids (akutt)
Farlig for vannmiljget, langtids (kronisk)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
. Meget giftig for liv i vann.

: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

LEFRANC BOURGEOIS CHARBONNEL ETCHING INK P1

Persistens og nedbrytbarhet

‘ Kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i miljget. Ikke etablert.

12.3. Bioakkumuleringsevne

LEFRANC BOURGEOIS CHARBONNEL ETCHING INK P1

Bioakkumuleringsevne

‘ Ikke etablert.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon

: Unnga utslipp til miljget.

26.01.2022 (Redigert)
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AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

sorteringsinstrukser.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens

: Innhold/beholder leveres til oppsamlingspunkter for farlig avfall og spesialavfall i henhold til

lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler. Avhendes i henhold til gjeldende

lokale/nasjonale sikkerhetsregler.
: Unnga utslipp til miljget.

Jkologi - avfallsstoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

| samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN
14.1. FN-nummer eller ID-nummer
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2. FN-forsendelsesnavn

MILJOFARLIG STOFF, ENVIRONMENTALLY
FLYTENDE, N.O.S. HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.

MILJOFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.

Transportdokumentbeskrivelse

UN 3082 MILJGFARLIG UN 3082 UN 3082 Environmentally | UN 3082 MILJGFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S,, 9,
STOFF, FLYTENDE, ENVIRONMENTALLY hazardous substance, 11l
N.O.S., 9, 1lI, (-) HAZARDOUS liquid, n.o.s., 9, lll
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S,, 9, lll, MARINE
POLLUTANT
14.3. Transportfareklasse(r)

9 9 9 9

14.4. Emballasjegruppe

i ‘ 1l

‘ 1]

14.5. Miljofarer

Miljgskadelig: Ja Miljgskadelig: Ja

Ja

Maritim forurensningskilde:

Miljgskadelig: Ja

Miljgskadelig: Ja

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Serlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport

Klassifiseringskode (ADR)

Spesielle bestemmelser (ADR)
Begrensede mengder (ADR)

Unntatte mengder (ADR)
Emballeringsbestemmelser (ADR)
Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)
Bestemmelser om samemballering (ADR)

. M6

1 274, 335, 375, 601

o 5l

. E1

: P001, IBCO3, LP01, R001
. PP1

. MP19

26.01.2022 (Redigert)
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Bestemmelser for multimodale tanker og ;T4
bulkcontainere (ADR)
Spesielle bestemmelser for multimodale tankerog  : TP1, TP29
bulkcontainere (ADR)
Tankkode (ADR) : LGBV
Kjaretay for tanktransport AT
Transportkategori (ADR) : 3
Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V12
Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing : CV13
og handtering (ADR)
Farenummer (Kemler-nr.) : 90
Oransjefargede skilt :

90

Tunnel restriksjonskode (ADR) Do-

EAC-kode HXY4
Sjofart

Spesiell bestemmelse (IMDG) 1 274, 335, 969
Begrensede mengder (IMDG) 5L
Unntatte mengder (IMDG) . E1
Emballeringsinstrukser (IMDG) : LPO1, POO1
Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) . PP1
Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : 1BCO3
Tankforskrifter (IMDG) ;T4
Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1, TP29
EmS-nr. (Brann) : F-A
EmS-nr. (Spill) . S-F
Stuingskategori (IMDG) A

Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : E1

PCA begrensede mengder (IATA) : Y964

PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 30kgG
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 964

PCA maks. nettomengde (IATA) : 450L

CAO emballasjeveiledning (IATA) . 964

CAO maks. nettomengde (IATA) : 450L
Spesielle bestemmelser (IATA) : A97, A158, A197, A215
ERG-kode (IATA) : 9L

Vannveistransport

Klassifiseringskode (ADN) . M6

Spesiell bestemmelse (ADN) 1 274, 335, 375, 601
Begrensede mengder (ADN) 5L

Unntatte mengder (ADN) : E1

Transport tillatt (ADN) T

Utstyr pakrevet (ADN) . PP

Antall varselkjegler/bla varsellys (ADN) : 0

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Szerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger
Inneholder ikke stoff paA REACH sin kandidatliste
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Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Inneholder ikke noe stoff som er oppfert i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Rad fra 4. juli, 2012, angaende eksport og
import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Rad fra 20. juni, 2019, angaende
vedvarende organiske forurensende stoffer

Inneholder ingen stoffer som er underlagt forordning (EU) 2019/1148 av Det europeiske parlament og rad, fra 20. juni, 2019, angaende
markedsfaring og bruk av eksplosive forlgpsstoffer.

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Tyskland

Vannfare-klasse (WGK) : WGK 2, farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1)

Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV) . Er ikke underlagt Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV)

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av bestanddelene er oppfert pa listen

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av bestanddelene er oppfert pa listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppfert pa listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Ingen av bestanddelene er oppfart pa listen

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Ingen av bestanddelene er oppfert pa listen

Sveits

Sveitsiske nasjonale forskrifter . Artikkel 4, avsnitt 4 i kiennelsen om vern av unge arbeidere (OLT 5, RS 822.115) og Artikkel
1, punkt f) i DEFR sin kjennelse om farlig arbeid for ungdom (822.115.2):
Ungdom i yrkesmessig grunnutdannelse kan kun arbeide med dette produktet (stoffet /
preparatet) i forbindelse med deres arbeid hvis dette er fastsatt i kiennelsen om
yrkesmessig utdannelse for & na oppleeringsmalene og hvis oppleeringsplanens vilkar og
gjeldende aldersgrenser er overholdt. Ungdom som ikke tar noen yrkesmessig
grunnutdannelse kan ikke arbeide med dette produktet (stoffet / preparatet). Med "ungdom”
menes arbeidere av begge kjgnn pa under 18 ar.
Artikkel 13 i kjennelsen om svangerskapsbeskyttelse (RS 822.111.52):
Gravide kvinner og diende madre kan ikke komme i kontakt med dette produktet (stoffet /
preparatet) i forbindelse med deres arbeid, med mindre det pa grunnlag av en
risikovurdering er etablert i henhold til art. 63 OLT 1 (RS 822.111) at det ikke finnes noen
konkret trusel for morens og barnets helse eller at truselen kan utelukkes med egnede
vernetiltak.

Lagringsklasse (LK) : LK 10/12 - Veesker

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADN Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods pa indre vannveier
ADR Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods

ATE Estimat over akutt giftiget

BCF Biokonsentrasjonsfaktor

Biologiske grenseverdier | Biologisk grenseverdi

(«BLV»)

BOF Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

KOF Kjemisk oksygenforbruk (COD)

DMEL Avledet nivd med minimal virkning

DNEL Avledet niva uten virkning

EU nr EF-nummer

EC50 Effektkonsentrasjon for 50% av individene
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Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Forkortelser og akronymer:

EN Europeisk standard

IARC Det internasjonale kreftforskningssenter

IATA Det internasjonale lufttransportforbund

IMDG Internasjonal kode for sjatransport av farlig gods
LC50 Dgdelig konsentrasjon for 50% av individene

LD50 Dgdelig dose for 50% av individene

LOAEL Laveste observerte niva for skadelig effekt

NOAEC Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres
NOAEL Niva hvor ingen skadelig effekt observeres

NOEC Nulleffektkonsentrasjon

OECD Organisajon for gkonomisk samarbeid og utvikling
OEL Eksponeringsgrense pa arbeidsplassen

PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC Beregnet konsentrasjon uten virkning

RID Internasjonalt reglement for transport av farlig gods pa jernbane
SDS Sikkerhetsdatablad

STP Renseanlegg

ThOD Teoretisk oksygenbehov (ThOD)

TLM Median talegrense

VOC Flyktige organiske forbindelser

CAS-nr CAS-nummer

N.O.S. (‘lkke spesifisert Ikke allerede spesifisert

pa annen mate’)

vPvB Sveert persistent og sveert bioakkumulerende

ED Hormonforstyrrende egenskaper

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november

Andre opplysninger

2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til
direktiv 67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.
Ingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Aquatic Acute 1

Farlig for vannmiljget — akutt fare, Kategori 1

Aquatic Chronic 1

Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 1

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(EF) 1272/2008 [CLP]:

Klassifisering og fremgangsmate som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning

Aquatic Acute 1 H400 Regnemetode

Aquatic Chronic 1 H410 Regnemetode

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU
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Denne informasjonen er basert pa aktuelle kunnskaper og er beregnet pa a beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljgbehov. Den ma
derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.
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