Side: 1/9

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 15.12.2022 Versjon 10 (erstatter versjon 9) revidert den: 25.05.2022

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingeog av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: MONTANA EFFECT Granit

- Artikkelnummer: 415388, 415395, 415401, 415418

- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stdfdler stoffblandingen og bruk som fraraddes
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Bruksomrade
SU21 Forbrukeres bruksomrader: Private hushaider / allmennheten / forbrukere
SU22 Profesjonelle bruksomrader: Det offentligientlig forvaltning, utdanning, underholdning,
tjenester, handverk)

- KjemikaliekategoriPC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere

- Prosesskategori
PROC7 Industriell sprgyting
PROC11 Ikke-industriell sprayting

- Bruk av stoffet/ tilberednindakk

- 1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdéadket
- Produsent/leverandgr:

MONTANA CANS

Hausserstr. 36

D-69115 Heidelberg

Tel. +49-6221-36333-030

Fax +49-6221-36333-33

info@montana-cans.com

www.montana-cans.com

- Avdeling for neermere informasjoneepartment Product Safety
- 1.4 Ngdtelefonnummer

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Giftinformasjonen
Dggnapen telefon: 22 59 13 00

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/208

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. 8eler under trykk: Kan eksplodere ved
oppvarming.

STOT SE 3 H336 Kan forarsake dgsighet eller svimrhelhe

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold tilReforordningen.
(fortsatt pa side 2)
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- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

- VarselordFare

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sskdi, <2% aromater
- Faresetninger
H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder enttykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
- Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha ftetkibeholder eller etikett for handen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnistpen ild og andre antenningskilder. Rayking
forbudt.
pP211 Ikke spray mot apen flamme eller annen tenakild
pP251 Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke bttek.
P260 Ikke pust inn spragytetake.
P403+P233 Oppbevares pa et godt ventilert sted. Hieldolderen tett lukket.
P405 Oppbevares innelast.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettetefaperaturer hgyere enn 50 °C.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i hentilodié regionale forskrifter.

- Ytterligere informasjoner:
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tarr eller spretkiud.
Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes ekspledilandinger.
EUH211 Advarsel! Farlige respirable draper kan dasned sprayting. Spraytetéke ikke ma inndndes.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestagled

- 3.2 Stoffblandinger
- BeskrivelseBlanding av nedenstaende oppferte stoffer medigéatilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

EC nummer: 919-857-5 hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sk, 25-<50%
Registreringsnummer: 01- <2% aromater
2119463258-33 & Flam. Lig. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
<y STOT SE 3, H336

EUHO66
CAS: 74-98-6 propan 10-<12,5%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
EF-nummer: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280

Registreringsnummer: 01-
2119486944-21

(fortsatt pa side 3)
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CAS: 106-97-8 butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8)) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220
EF-nummer: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
Registreringsnummer: 01-

2119474691-32
CAS: 75-28-5 isobutan (som inneholder < 0.1% butadien (203-4%0-8 | 2,5-<5%

EINECS: 200-857-2 <® Flam. Gas 1A, H220
EF-nummer: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
Registreringsnummer: 01-

2119485395-27
CAS: 13463-67-7 titanium dioxide <2,5%

EINECS: 236-675-5 & carc.2,H3%1
EF-nummer: 022-006-00-2
Registreringsnummer: 01-

2119489379-17
- Ytterligere informasjoner:
The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7)drnirtgredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A
1272/2008 EU), so the classification as carcinogead not to apply.
Teksten til de fareangivelsene som er inkluderf ken konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Farstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av farstehjelpstiltak
- Etter innanding: Frisklufttilfarsel, ved besvaer oppsgkes lege.
- Etter hudkontakt: Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- Etter gyekontaktSkyll gynene med apne gyenlokk i flere minutteeurehnende vann.
- Etter svelging:Drikk rikelig med vann og sgrg for frisk luft. Talklege omgaende.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, badettkog forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spdmabndling er ngdvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkingsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt straleargt branner bekjempes med vann i spredt straér alled
skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- 5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stofélahdingen
Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes detiggfgasser.
- 5.3 Rad til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyTa pa egnet andedrettsbeskyttelse.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verrstyr og ngdrutiner

Ta pa egnet andedrettsbeskyttelse.

Ta pa beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede perdoorée.

Bruk av apen ild forbudt.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljea ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevammnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.jpainkt 13.

Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

(fortsatt pa side 4)
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- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr agitiel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kelpli3.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handterin§erg for god ventilasjon/avsugning pa arbeidsplasse
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Bruk av apen ild forbudt - reyking forbudt.

Hold andedrettsbeskyttelse i beredskap.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuellaforenligheter
- Lagring:
- Krav til lagerrom og beholdere:
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasdmllasjer skal overholdes.
- Informasjoner om felles lagringikke ngdvendig.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene:lold beholderne tett tillukket.
- Lagerklasse2 B
- 7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(iike noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig vernestyr

- 8.1 Kontrollparametrer
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass snénoverholdes:
74-98-6 propan
AG‘ Langtidsverdi: 900 mg/m3, 500 ppm
106-97-8 butan (som inneholder < 0.1% butadien (2489-8))
AG‘ Langtidsverdi: 600 mg/m3, 250 ppm
13463-67-7 titanium dioxide
AG‘ Langtidsverdi: 5 mg/m?3
- DNEL-verdier
hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, s\d{te, <2% aromater
Oral DNEL| 125 mg/kg /per day (Consumer, longtermesyst)
Dermal | DNEL 208 mg/kg /per day (Worker, longterm esysct)
DNEL| 125 mg/kg /per day (Consumer, longterm syspemic
Inhalativ| DNEL| 871 mg/m3 (Worker, longterm systemic)
DNEL| 185 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)
- Ytterligere informasjoner:Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Eksponeringskontroll
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltakgen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig veratstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Vask hendene fgr arbeidspauser og ved arbeiddts slu
Gasser/damper/aerosoler ma ikke innéndes.
- Andedrettsvern

Ved korttidig eller liten belastning andredrettilapparat; ved intensiv eller lengre utsetting:
bruk omluft-uavhengig andedrettsbeskyttelsesapparat
Filter A2/P3
- Handvernlkke ngdvendig.
- hanskematerialdkke ngdvendig.

(fortsatt pa side 5)
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- giennomtrengingstid for hanskemateriak&ke ngdvendig.
-Vern av gyne/ansikitkke ngdvendig.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjekmiegenskaper
-alminnelige opplysninger

- Fysisk tilstand Aerosol

- Farge i.h.t. produktbetegnelse

- Lukt Karakteristisk

- Luktterskel: Ikke bestemt.

- Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.

- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomradelkke brukbar, da aerosol.

- Antennelighet Ikke brukbar.

-Nedre og gvre eksplosjonsgrense

-Nedre: 1,7 Vol % (74-98-6 propan)

- @vre 10,9 Vol % (74-98-6 propan)

- Flammepunkt Ikke brukbar, da aerosol.

- Antennelsestemperatur: 365 °C (106-97-8 butan (som inneholder < 0.1%
butadien (203-450-8)))

- Spaltingstemperatur Ikke bestemt.

-pH Blandingen er ikke lgselig (i vann).

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.

- Dynamisk: Ikke bestemt.

- Lgselighet

-vann: Ikke, hhv. lite blandbar.

- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk

verdi) Ikke bestemt.

- Damptrykk ved 20 °C 8300 hPa (74-98-6 propan)

- Tetthet og/eller relativ tetthet

- Tetthet ved 20 °C: 0,8 g/lcm?

- Relativ tetthet: Ikke bestemt.

- Damptetthet: Ikke bestemt.

- 9.2 Andre opplysninger

- Utseende:

-Form: Aerosol

- viktige data vedrgrende helse- og miljgvern samt

sikkerhet

- Eksplosive egenskaper: Ikke bestemt.

- Lgsningsmiddelandel:

- Organiske Igsningsmidler: 55,0 %

-Vann: 35,7 %

-VOC (EF) .
450,0 g/l

-VOC-EU% 56,00 %

- Andel faste stoffer: 8,6 %

- Tilstandsendring

- Fordampingshastighet Ikke brukbar.

- Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

- Eksplosive varer bortfaller

- Brannfarlige gasser bortfaller

- Aerosoler Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under tryklan
eksplodere ved oppvarming.

- Oksiderende gasser bortfaller

- Gasser under trykk bortfaller

(fortsatt pa side 6)
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- Brannfarlige vaesker bortfaller
- Brannfarlige faste stoffer bortfaller
- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Pyrofore veesker bortfaller
- Pyrofore faste stoffer bortfaller
- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med

vann utvikler brannfarlige gasser bortfaller
- Oksiderende vaesker bortfaller
- Oksiderende faste stoffer bortfaller
- Organiske peroksider bortfaller
- Etsende for metaller bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 Reaktivitetkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

-10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk spaltning / vilkdr som m& unngasngen spaltning ved formalsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjonebet kjennes ingen farlige reaksjoner.

-10.4 Forhold som skal unngakkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialetkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsproduktdingen farlige spaltningsprodukter kjente.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

-11.1 Opplysninger om fareklasser som definert idatning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriégre ikke oppfylt.

- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, s\d8{e, <2% aromater
Oral LD50 >5000 mg/kg /per day (rat) (OECD 401)
Dermal | LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
Inhalativ| LC50 /4 h >5000 mg/m3 (rat) (OECD 403)

- Hudetsing/hudirritasjon
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskri¢gre ikke oppfylt.
Ingen irriterende virkning.
- Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriégre ikke oppfylt.
Ingen irriterende virkning.
- Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskri¢gre ikke oppfylt.
Ingen sensibiliserende virkning kjent
- Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnscelldBasert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriégre ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskapeBasert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriégre ikke oppfylt.
- ReproduksjonstoksisiteBasert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriégre ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponeringan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
- STOT - gjentatt eksponeringasert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriegre ikke oppfylt.
- AspirasjonsfarBasert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriegre ikke oppfylt.
-11.2 Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

NO—
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Avsnitt 12: @kologiske opplysninger

-12.1 Giftighet
- Akvatisk toksisitetlkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
-12.2 Persistens og nedbrytbarH&ke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringsevnékke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
-12.4 Mobilitet i jordlkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
-12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPVB: Ikke brukbar.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskapBroduktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyde egenskaper.
-12.7 Andre skadevirkninger
- Ytterligere gkologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): letfifafor vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannetssdrag eller i kloakker.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsatMalikke komme ned i kloakk.

- Europeiske avfallslisten

08 01 11*| maling- og lakkavfall som inneholder orgske lgsemidler eller andre farlige stoffer
15 01 04 | emballasje av metall

15 01 10*| emballasje som inneholder rester av aleforurenset av farlige stoffer

- Ikke rengjort emballasje:

- Anbefaling:
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

-14.1 FN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 FN-forsendelsesnavn

-ADR 1950 AEROSOLBEHOLDERE
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- klasse 2 5F Gasser

- Fareseddel 2.1

(fortsatt pa side 8)

NO—



Side: 8/9

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 15.12.2022 Versjon 10 (erstatter versjon 9) revidert den: 25.05.2022

Handelsnavn: MONTANA EFFECT Granit

(fortsatt fra side 7)

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gasser

- Label 2.1

- 14.4 Emballasjegruppe

-ADR, IMDG, IATA bortfaller
-14.5 Miljgfarer Ikke brukbar.

-14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved brukAdvarsel: Gasser

- Farenummer (Kemler-tall): -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity ofé: litr
Category A. For AEROSOLS with a capacity abovérd: i
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Cléar o
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr
Segregation as for class 9. Stow "separated froasscl except
for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlaés 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlaés 2.

- 14.7 Sjatransport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter lkke brukbar.

- Transport/ytterligere informasjoner:

-ADR
- Begrenset mengde (LQ) 1L
- Unntatte mengder (EQ) Kode: EO
Ikke tillatt som unntatte mengder
- Transportkategori 2
- Tunnel restriksjonskode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

-15.1 Seerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller
stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU

- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGGihgen av innholdsstoffene er listet opp

- Seveso kategof?3a

- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav tikeomheter pa lavere niva50 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav tikeéomheter pa hgyere niv&00 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVIIBegrensninger: 3
(fortsatt pa side 9)

NO—



Side: 9/9

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 15.12.2022 Versjon 10 (erstatter versjon 9) revidert den: 25.05.2022

Handelsnavn: MONTANA EFFECT Granit

(fortsatt fra side 8)

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken avsasfarlige stoffer i elektrisk og elektronisk utsty
Vedlegg Il

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:

- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordmiger
- Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REARB, artikkel 57
ingen av innholdsstoffene er listet opp
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhdEn kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfart.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vart kjiennskap i dagu@gar dog ingen forsikring om produktegenskapgeo
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante satser
H220  Ekstremt brannfarlig gass.
H226  Brannfarlig veeske og damp.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodereopga/arming.
H304  Kan veere dgdelig ved svelging om det kommetr Inégeiene.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
H351  Mistenkes for & kunne forarsake kreft.
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tarr eller spreikikud.
- Versjonsnummer for tidligere versjorf

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le trandpmies marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brannfarlige gasser — Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk — Komprimass
Flam. Lig. 3: Brannfarlige vaesker — Kategori 3
Carc. 2: Kreftframkallende egenskaper — Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning pa bestemte organer (eeksfionering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare — Kategori 1

-* Data forandret i forhold til forrige versjon
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